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LÄMPIMÄSSÄ SEURASSA

 Takkatulen lämpimässä valossa on helpompaa 
rentoutua ja löytää rauhaa. 

Tulisija on kodin luonteva keskipiste koska 
lämpimässä ilmapiirissä elämä on mukavampaa.
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TAISTELU KYLMYYTTÄ 
VASTAAN

Jøtulin kamiinat, elementtitakat ja takkasydämet 
valmistetaan käsityönä valuraudasta Norjassa. Meillä 
on yli 160 vuotta pitkät ylväät perinteet siitä, kuinka 
kylmää vastaan taistellaan yhdistämällä valurauta ja 
hieno käsityötaito. Se on luonut pohjan asemallemme 
markkinajohtajana ja vaativien asiakkaidemme
itsestään selvänä valintana ympäri maailmaa.
Valurauta - Ominaisuuksiltaan ylivertainen
Olemme valinneet valuraudan tuotteidemme valmistusmateriaaliksi 
sen ominaisuuksien ja kestävyyden vuoksi. Valamme kaikki 
kamiinoiden osat hiekkamuotteihin, jolloin pintoihin voi tulla pieniä 
eroja ja valuraudassa voi näkyä pieniä huokosia.  
Valurauta säilyttää muotonsa eikä taivu niin kuin teräslevyt. Jøtulin 
tulisijat säilyttävät muotonsa. Luukut, saranat ja lukitusmekanismit 
toimivat luotettavasti vielä vuosikausien käytön jälkeen.

Markkinajohtaja Norjassa vuodesta 1853
Norja tunnetaan ympäri maailman vastuullisuudestaan kestävän 
kehityksen ja ympäristön suhteen ja sillä on maailman tiukimmat 
päästöjä koskevat vaatimukset. Siksi Jøtul on pyrkinyt aina 
täydellisyyteen polttoaineen hyödyntämisen ja tuotteidensa 
lämmitystehon suhteen. Se merkitsee hyviä uutisia lompakollesi
ja ympäristölle.

Palkittua ajatonta muotoilua
Jøtulin tuotteet edustavat toimivaa, modernia muotoilua. Ne ovat 
monessa mielessä aivan uudenlaisia, mutta kestävät hyvin myös aikaa 
ja eri trendejä. Me Jøtulilla olemme vakuuttuneita siitä, että muotoilu 
ja toimivuus kulkevat käsi kädessä ja että hyvä muotoilu on enemmän
kuin mitä päälle päin näkyy. Sen todisteena monet tuotteistamme on 
palkittu arvostetuilla muotoilupalkinnoilla.
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SYMBOLIT

Kun kamiina on hyväksytty luokan 
1 kamiinaksi, se pystyy polttamaan 
puhtaasti ja tehokkaasti huomattavasti 
alemmalla teholla kuin tavalliset  
kamiinat. Kamiina on testattu ja 
hyväksytty puhtaasti polttavaksi, 
kun polttopuuta käytetään 0,8 
kiloa tunnissa tai vähemmän. Se on 
vähemmän kuin mitä yleensä lasketaan 
normaaliksi puhtaasti polttavien 
kamiinoiden kohdalla.

Kamiinassa on kaksinkertainen 
polttojärjestelmä, joka muuntaa jopa 
90 prosenttia savun kaasuista ja 
hiukkasista lämmöksi. Savupäästöt 
pysyvät siten vähäisinä, koska kamiina 
käyttää polttopuiden energian 
tuottaakseen savun sijasta lämpöä.

Tulisijat, joissa on suljettu 
polttojärjestelmä, ottavat palamiseen 
tarvittavan ilman erillisen ilmakanavan 
kautta, joka liitetään kamiinaan 
ulkoseinän tai lattian läpi. 

Moderneissa tulisijoissa 
palaminen on 40 % tehokkaampaa ja 
päästöjä on 90 % vähemmän kuin 
vanhoissa tulisijoissa.

 Luokka 1 Puhtaasti Polttava Suljettu Poltto 40 % vähemmän 
polttopuuta

Ekosuunnitteludirektiivi ja ympäristömerkki ovat EU:n käyttöönottamia 
ympäristönsuojeluinstrumentteja. Niiden tarkoituksena on vähentää 
energiankäyttöön liittyvien tuotteiden vaikutuksia ympäristölle 
niiden koko elinkaaren ajan. Ne auttavat valitsemaan markkinoiden 
energiatehokkaimman tulisijan. Tuotteillamme on energiatehokkuusluokkaa 
osoittava merkintä ja sen tarkoituksena on auttaa sinua valitsemaan 
energiatehokkain tulisija, jonka käyttökustannukset ja vaikutukset 
ympäristölle ovat mahdollisimman pienet. Kaikki tämä siksi, että voisit tehdä 
parhaan valinnan tällä hetkellä - tulevaisuuden ja ympäristön hyväksi.
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Jøtul Jøtul F 370 Advance
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ENERGIAMERKINTÄ - ECOLABEL



HELPPO SIJOITTAA

Jøtul F 130 -sarjan kamiinat ovat keskisuuria 
kiertoilmakamiinoita, jotka on helppo sijoittaa. 
Ne ovat ihanteellinen valinta, kun halutaan, että 
tuli näkyy hyvin ja tulisija lämmittää tehokkaasti 
kylmimpinä päivinä. 

Jøtul F 130 on myös tyylikäs vaihtoehto moderniin 
sisustukseen ja luo lämmintä tunnelmaa.

JØTUL F 130

HYÖTYSUHDE:

ENERGIALUOKKA:

POLTTOPUIDEN PITUUS:

TEHO min | nim | maks:

83 %

25 CM

2,8 | 4,7 | 7 KW
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JØTUL F 136

JØTUL F 134

JØTUL F 137

JØTUL F 135

Jøtul F 136 -mallissa on siro 
pylväsjalka.

LISÄVARUSTEET: 
Eduspelti / lasi ja raitisilmaliitäntä.

Jøtul F 134 -mallissa on tyylikäs 
sokkeli.

LISÄVARUSTEET: 
Eduspelti / lasi ja raitisilmaliitäntä.

Jøtul F 137 -mallissa on sivulasit,
joiden ansiosta tuli näkyy erittäin 
hyvin, ja siro pylväsjalka.

LISÄVARUSTEET: 
Eduspelti / lasi ja raitisilmaliitäntä.

Jøtul F 135 -mallissa on sivulasit, 
joiden ansiosta tuli näkyy erittäin 
hyvin, ja tyylikäs sokkeli.

LISÄVARUSTEET: 
Eduspelti / lasi ja raitisilmaliitäntä.

VÄRIT:
PAINO NOIN:
MITAT, perusmalli KXLXS:

VÄRIT:
PAINO NOIN:
MITAT, perusmalli KXLXS:

VÄRIT:
PAINO NOIN:
MITAT, perusmalli KXLXS:

VÄRIT:
PAINO NOIN:
MITAT, perusmalli KXLXS:

MUSTA MAALI
120 KG

1098 X 410 X 396 MM

MUSTA MAALI
140 KG

1098 X 410 X 396 MM

MUSTA MAALI
140 KG

1098 X 410 X 396 MM

MUSTA MAALI
120 KG

1098 X 410 X 396 MM
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TYYLIKÄSTÄ 
VALURAUTAA JA 
VUOLUKIVEÄ
Jøtul F 145 -sarjaan kuuluu pieniä, muotoilultaan 
puhdaslinjaisia kamiinoita, joissa on moderneja 
yksityiskohtia. Kaunis vuolukivi varaa lämpöä ja luo 
hienot kehykset tulelle. Kamiina on täydellinen 
valinta pienempiin tiloihin tai kun lämmitystarve ei 
ole kovin suuri.

JØTUL F 145

JØTUL F 145 JØTUL F 145 S

Vaikka Jøtul F 145 on pienikokoinen, 
siihen mahtuvat jopa 30 cm pitkät 
polttopuut. Vakiovarusteena kätevä 
tuhkalaatikko ja tuhkaritilä, joiden 
ansiosta kamiinaa on helppo käyttää ja 
puhdistaa. Lisävarusteena on saatavissa 
kiertoilmapaneelit, joten kamiina  
voidaan sijoittaa palavasta materiaalista 
valmistetulle seinälle.

LISÄVARUSTEET: 
 Eduspelti/lasi, konvektiopelti.

Tyylin täydentämiseksi
Jøtul F 145 S -mallissa 
on sivuilla ja päällä kauniit 
vuolukivipaneelit. Vuolukivi ei ole 
vain kaunis luonnonmateriaali: 
sen lämmönvarausominaisuudet 
varmistavat, että lämpöä riittää pitkään 
senkin jälkeen, kun tuli on sammunut.

LISÄVARUSTEET: 
Eduspelti/lasi, konvektiopelti.

VÄRIT:
PAINO NOIN:
MITAT, perusmalli, 
KXLXS:

VÄRIT:
PAINO NOIN:
MITAT, perusmalli, 
KXLXS:

MUSTA MAALI
94 KG

758 X 474 X 457 MM

MUSTA MAALI/VUOLUKIVI
178 KG

821 X 536 X 457 MM

HYÖTYSUHDE: 77 % ENERGIALUOKKA: POLTTOPUIDEN PITUUS: 30 CM  TEHO min | nim | maks:  3 | 4 | 6 KW
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HYÖTYSUHDE: 77 % ENERGIALUOKKA: POLTTOPUIDEN PITUUS: 30 CM  TEHO min | nim | maks:  3 | 4 | 6 KW

JØTUL F 232 JØTUL F 233

Jøtul F 232 toimitetaan ilman
sivulaseja. Pelkistetyn muotoilunsa 
ansiosta se antaa itsestään ajattoman 
vaikutelman. Sijoitettavissa lähelle
palavaa materiaalia.

LISÄVARUSTEET:
Vakiopiipun lisätarvikepaketti/ 
päältäliitos, peitelavy takaliitos/ 
vakiopiippu, eduslasipelti.

Jøtul F 233 on kaunis kamiina,
ja sivulasien ansiosta tuli näkyy hyvin.
Suojaetäisyys taakse on ainoastaan
50 mm.

LISÄVARUSTEET:
Vakiopiipun lisätarvikepaketti / 
päältäliitos, peitelavy takaliitos / 
vakiopiippu, eduslasi /pelti.

VÄRIT:
PAINO NOIN:
MITAT, perusmalli, 
KXLXS:

VÄRIT:
PAINO NOIN:
MITAT, perusmalli, 
KXLXS:

MUSTA MAALI
129 KG

1012 X 471 X 399 MM

MUSTA MAALI
130 KG

1012 X 471 X 399 MM

KORVAUSILMA-
HORMILLE
RÄÄTÄLÖITY
Jøtul F 230 -sarja on innovatiivinen energiatehokas 
kamiina. Mullistavan rakenteen ansiosta korvausilma 
johdetaan suoraan hormin kautta tulisijan sisään. 
Kamiinan rakenteen ansiosta liitos on yksinkertainen 
ja siisti, ilman ulkoisia, tulisijan takana
kulkevia ilmakanavia.

 JØTUL F 230

HYÖTYSUHDE: 80 % ENERGIALUOKKA: POLTTOPUIDEN PITUUS: 33 CM  TEHO min | nim | maks:  3 | 6 | 8 KW
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SISUSTUSARKKITEHDIN 
SUOSIKKI

Jøtul F 160 sarjaan kuuluu useampi malli siten 
että kamiinan saa joko sivulasein varustettuna tai 
ilman niitä. Kamiina seisoo kolmen tukevan jalan tai 
pilarijalan päällä.
 
Tulisija on ulkonäöltään pelkistetty ja sopii moderniin 
sisustukseen ja lämmittää tehokkaasti jo
3 kW:n teholla.

JØTUL F 160

HYÖTYSUHDE:

ENERGIALUOKKA:

POLTTOPUIDEN PITUUS:

TEHO min | nim | maks:

82 %

33 CM

3,7  | 5  | 9 KW
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JØTUL F 162

JØTUL F 163

JØTUL F 167

Jøtul F 162 on muotoilultaan 
pelkistetty. Siinä on kolme tukevaa 
jalkaa, jotka tekevät kamiinasta kevyen 
ja modernin näköisen.

LISÄVARUSTEET: 
Vuolukivinen päällyslevy, eduspelti/ 
lasi, raitisilmaliitäntä ja kansi 
raitisilmaliitäntää varten.

Jøtul F 163 -kamiinassa on suuret 
sivulasit ja kolme tukevaa jalkaa, 
joiden ansiosta kamiina on modernin 
ja kevyen näköinen. Pintakäsittelynä 
musta maali tai helppohoitoinen musta 
tai valkoinen emali.

LISÄVARUSTEET: 
Vuolukivinen päällyslevy, eduspelti/ 
lasia, raitisilmaliitäntä ja kansi 
raitisilmaliitäntää varten.

Jøtul F 167 -kamiinassa on suuret 
sivulasit ja tyylikäs pylväsjalka, josta on 
tullut Jøtulin muotoilulle ominainen 
palkittu yksityiskohta.

LISÄVARUSTEET: 
Vuolukivinen päällyslevy, eduspelti/ 
lasia, raitisilmaliitäntä.

VÄRIT:
PAINO NOIN:
MITAT, perusmalli, 
KXLXS:

VÄRIT:
PAINO NOIN:
MITAT, perusmalli, 
KXLXS:

MUSTA MAALI
140 KG

1033 X 517 X 447 MM

MUSTA MAALI
115 KG

903 X 450 X 447 MM

VÄRIT:

PAINO NOIN:
MITAT, perusmalli, 
KXLXS:

MUSTA MAALI
VALKOINEN EMALI 

115 KG

903 X 450 X 447 MM
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OMAPERÄISTÄ 
MUOTOILUA

Jøtul F 105 ja F 305 edustavat 160-vuotista 
kokemusta siitä, miten tehdään toimivia ja 
muotoilultaan tyylikkäitä tulisijoja.
Tuli näkyy ainutlaatuisen hyvin ja vaakasuuntaisen 
tulipesän ansiosta kamiinat ovat helppokäyttöisiä.  
Kamiinat luovuttavat sekä säteily- että 
kiertoilmalämpöä, joten ne on helppo sijoittaa ja 
lämmittävät huonetilan miellyttävästi. Joihinkin 
malleihin on saatavissa lisävarusteena tuhkalista ja 
vuolukivinen päällyslevy.

JØTUL F 105 JA JØTUL F 305

JØTUL F 105 LL JØTUL F 105 B

Jøtul F 105 LL on turvallinen ja  
muotoilultaan kätevä. Koostaan  
huolimatta kamiina erottautuu 
joukosta. Yksi sen muotoilun 
ominaisimmista piirteistä on suuri 
vaakasuunnassa oleva lasiluukku, 
jonka kautta tuli ja liekit näkyvät hyvin. 
Kätevän ilmaventtiilin ansiosta kamiina 
on hyvin käyttäjäystävällinen. Sopii 
täydellisesti pienempiin tiloihin.

LISÄVARUSTEET: 
Vuolukivinen päällyslevy, tuhkalista, 
eduspelti/lasi, raitisilmaliitäntä, 
tuhkalaatikon kahva.

Jøtul F 105 B -mallissa on umpinainen 
sokkeli, mikä tekee kamiinasta hyvin  
puhdaslinjaisen. Kamiina on suunniteltu 
toimimaan parhaalla tavalla alhaisella  
teholla, mutta lämmittää mukavasti  
kylminäkin vuodenaikoina.

LISÄVARUSTEET: 
Vuolukivinen päällyslevy, eduspelti/lasi, 
raitisilmaliitäntä, tuhkalaatikon kahva.

VÄRIT:

PAINO NOIN:
MITAT, perusmalli 
KXLXS:

VÄRIT:
PAINO NOIN:
MITAT, perusmalli, 
KXLXS:

MUSTA MAALI
VALKOINEN EMALI

97 KG

690 X 410 X 350 MM

MUSTA MAALI
107 KG

690 X 410 X 350 MM

HYÖTYSUHDE: 83 % ENERGIALUOKKA: POLTTOPUIDEN PITUUS: 33 CM TEHO min | nim | maks: 2,4 | 4,5 | 6 KW
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JØTUL F 305 LL JØTUL F 305 B

Jøtul F 305 LL on jalallinen malli.  
Se on kevytrakenteisen näköinen 
ja tuli näkyy hyvin luukun lasin läpi. 
Tulipesään mahtuvat vaakatasoon 
isot polttopuut ja vetoa on helppo 
säätää kätevän ilmaventtiilin avulla. 
Tuhkalaatikko on piilossa luukun 
takana.

LISÄVARUSTEET: 
Vuolukivinen päällyslevy, tuhkalista, 
eduspelti/lasi, raitisilmaliitäntä.

Jøtul F 305 B -kamiinan tulipesän alla 
on paikka polttopuille. Tuhkalaatikko on 
piilossa suuren luukun takana, ja luukun 
lasin kautta tuli näkyy hyvin. 

LISÄVARUSTEET: 
Vuolukivinen päällyslevy, eduspelti/lasi, 
raitisilmaliitäntä.

VÄRIT:

PAINO NOIN:
MITAT, perusmalli, 
KXLXS:

VÄRIT:
PAINO NOIN:
MITAT, perusmalli 
KXLXS:

MUSTA MAALI
VALKOINEN EMALI

137 KG

850 X 560 X 420 MM

MUSTA MAALI
163 KG

850 X 560 X 420 MM

HYÖTYSUHDE: 79 % ENERGIALUOKKA: POLTTOPUIDEN PITUUS: 41 CM TEHO min | nim | maks: 3,7 | 7 | 10 KW
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 JØTUL F 371 ADVANCE  JØTUL F 371 HT ADVANCE

Jøtul F 371 -mallissa on suoralinjainen 
sokkeli ja kätevä hylly erilaisten 
tarvikkeiden säilytykseen.

LISÄVARUSTEET:
Eduspelti/lasi ja raitisilmaliitäntä.

Jøtul F 371 HT Advance on korkea 
kamiina, jonka yläosaan voidaan sijoittaa 
lämpöä varaavia tiiliä. *) Kamiina on 
muotokieleltään pelkistetty ja moderni ja 
sen sokkelissa on kätevä säilytystila.

LISÄVARUSTEET:
Jøtul Heat Storage -
lämmönvarausjärjestelmä, valurautaluukku 
sokkeliin, raitisilmaliitäntä ja eduspelti/lasi.

*) Lue enemmän lämmönvarauksesta/
Jøtul Heat Storage -lämmönvaraus-
järjestelmästä sivulta 37.

VÄRIT:
PAINO NOIN:
MITAT, perusmalli, 
KXLXS:

VÄRIT:
PAINO NOIN:
MITAT, perusmalli, 
KXLXS:

MUSTA MAALI
193 KG

1534 X 443 X 453 MM

MUSTA MAALI
164 KG

1155 X 443 X 453 MM

 JØTUL F 370 ADVANCE

Jøtul F 370 Advance on saanut muotoilustaan 
kiitosta ympäri maailman. Helppokäyttöisen 
vedonsäätökahvan ansiosta suuret lasipinnat, joiden 
kautta tuli näkyy hyvin, pysyvät helposti puhtaina. 
Kamiinaan on saatavissa erilaisia moduuleja, joiden 
avulla se muuntuu tarpeen ja sisustuksen mukaan.

MUOTOILUN
EDELLÄKÄVIJÄ

HYÖTYSUHDE:

ENERGIALUOKKA:

POLTTOPUIDEN PITUUS:

TEHO min | nim | maks:

78 %

33 CM

3,9  | 6  | 9 KW
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 JØTUL F 378 ADVANCE

Jøtul F 378 Advance -mallin 
sokkelissa on valurautainen luukku. 
Kamiina on puhdaslinjainen ylhäältä 
alas asti.

LISÄVARUSTEET:
Raitisilmaliitäntä ja 
eduspelti/lasi.

VÄRIT:
PAINO NOIN:
MITAT, perusmalli, 
KXLXS:

MUSTA MAALI
171 KG

1155 X 443 X 453 MM

Jøtul F 378 HT Advance on korkea kamiina, 
jonka yläosaan voidaan sijoittaa lämpöä 
varaavia tiiliä.*) 
Kamiina on muotokieleltään moderni ja sen 
sokkelissa on tyylikäs valurautaluukku. 
Sokkelissa on myös säilytystilaa ja sen hylly 
voidaan irrottaa.

LISÄVARUSTEET:
Jøtul Heat Storage 
-lämmönvarausjärjestelmä, raitisilmaliitäntä 
ja eduspelti/lasi.

*) Lue enemmän lämmönvarauksesta/
Jøtul Heat Storage -lämmönvaraus-
järjestelmästä sivulta 37.

VÄRIT:
PAINO NOIN:
MITAT, perusmalli, 
KXLXS:

MUSTA MAALI
200 KG

1534 X 443 X 453 MM

 JØTUL F 378 HT ADVANCE

 JØTUL F 373 ADVANCE

Jøtul F 373 on muotoilultaan moderni, 
koska tulipesä on sijoitettu pylväsjalan 
päälle. Malli on suunniteltu
“Red Dot Design Award: best of the 
best” -muotoilupalkinnon saaneen 
mallin pohjalta.

LISÄVARUSTEET:
Kääntömekanismi, 
raitisilmaliitäntä ja eduspelti/lasi.

VÄRIT:

PAINO NOIN:
MITAT, perusmalli, 
KXLXS:

MUSTA MAALI/
VALKOINEN EMALI

156 KG

1155 X 443 X 453 MM

Saatavana lisävarusteena
Jøtul F 370 Advance -sarjan
mataliin malleihin.
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HELPPO SIJOITTAA

Jøtul F 260 -sekä F 480-sarjan valtava etu on 
pieni suojaetäisyys, ainoastaan 10 cm palaavaan 
materiaaliin. Lämmitysperiaate perustuu 
lämpökonvektioon, eli lämpö kiertää tulipesän ja 
ulkovaipan välillä, ja ulkopinnan lämpötila
pysyy alhaisena.

JØTUL F 260 JA F 480

JØTUL F 263 JØTUL F 263 S

Jøtul F 263 -kamiinassa on suuret 
sivulasit ja kamiinan päällä suuri 
vuolukivinen päällyslevy. Vuolukivi 
varastoi lämpöä, kun kamiinassa 
palaa tuli, ja luovuttaa sitä hitaasti 
huonetilaan, kun tuli on sammunut.

LISÄVARUSTEET: 
Raitisilmaliitäntä, lattialevy terästä tai 
lasia, takkavälinesarja.

Jøtul F 263 S -mallissa on suuret 
sivulasit ja kamiinan rakenteeseen 
olennaisena osana kuuluvat 
vuolukivipaneelit. Lämmönvarauskyvyn 
ja pienen, mutta tehokkaan tulipesän 
ansiosta kamiina sopii erityisen hyvin 
moderneihin asuntoihin , mutta se 
on silti riittävän tehokas jos lämpötila 
laskee äkillisesti.

LISÄVARUSTEET: 
Raitisilmaliitäntä, lattialevy terästä
tai lasia.

VÄRIT:
PAINO NOIN:
MITAT, perusmalli, 
KXLXS:

VÄRIT:
PAINO NOIN:
MITAT, perusmalli, 
KXLXS:

MUSTA MAALI
160 KG

1087 X 519 X 491 MM

MUSTA MAALI
240 KG

1120 X 519 X 491 MM

HYÖTYSUHDE: 82 % ENERGIALUOKKA: POLTTOPUIDEN PITUUS: 33 CM TEHO min | nim | maks: 3,7 | 6 | 9  KW
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JØTUL F 481 JØTUL F 483

Jøtul F 481 -kamiinassa on sokkeli, 
jonka ansiosta kamiinan puhtaat linjat 
jatkuvat koko matkan lattiaan saakka.  
Sokkelissa on kätevä säilytyspaikka 
erilaisille tarvikkeille ja vakiovarusteena 
hyllytaso, joka voidaan irrottaa niin 
haluttaessa.

LISÄVARUSTEET: 
Lattialevy terästä tai lasia, 
raitisilmaliitäntä.

Jøtul F 483 -mallille on ominaista 
Jøtulin tunnusmerkiksi muodostunut 
pylväsjalka. Kun kamiinaan asennetaan 
kääntömekanismi, kamiinaa voidaan 
kääntää 360 astetta niin, että tuli 
näkyy eri puolille huonetilaa.

LISÄVARUSTEET: 
Kääntömekanismi, lattialevy terästä tai 
lasia, raitisilmaliitäntä.

VÄRIT:
PAINO NOIN:
MITAT, perusmalli, 
KXLXS:

VÄRIT:
PAINO NOIN:
MITAT, perusmalli, 
KXLXS:

MUSTA MAALI
198 KG

1180 X 466 X 460 MM

MUSTA MAALI
186 KG

1180 X 466 X 460 MM

HYÖTYSUHDE: 75 % ENERGIALUOKKA: POLTTOPUIDEN PITUUS: 30 CM TEHO min | nim | maks: 3,5 | 6 | 10  KWHYÖTYSUHDE: 82 % ENERGIALUOKKA: POLTTOPUIDEN PITUUS: 33 CM TEHO min | nim | maks: 3,7 | 6 | 9  KW
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JØTUL F 520

HYÖTYSUHDE:

ENERGIALUOKKA:

POLTTOPUIDEN PITUUS:

TEHO min | nim | maks:

77%

50 CM

3,9  | 7  | 10 KW

LEIRINUOTIO SISÄLLÄ 
HUONEESSA

Jøtul F 520 ja sen suurten lasien ansiosta hyvin  
näkyvä tuli luovat vaikutelman leirinuotiosta sisällä 
huoneessa.
Kamiinassa on lasit kolmella sivulla, jolloin tuli näkyy 
monesta suunnasta. Lasien pinnoitteen ansiosta 
ne pysyvät puhtaina. Sokkelissa on kätevä paikka 
polttopuita varten.
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JØTUL F 520JØTUL F 520 HT

Jøtul F 520 -mallissa on paljon 
lasipintaa kolmella sivulla, jolloin 
tuli ja liekit näkyvät monesta eri 
suunnasta. Lasit on pinnoitettu niin, 
että ne pysyvät puhtaina. Kätevän 
vedonsäätökahvan ansiosta kamiina on 
erittäin käyttäjäystävällinen.
Valkoisten keraamisten 
pesäelementtien ansiosta tulipesä 
näyttää valoisalta myös silloin, kun siinä 
ei pala tuli. Sokkelissa on kätevä paikka 
polttopuiden säilyttämiseen.

LISÄVARUSTEET: 
Tuhkalista, kätisyyden vaihtosarja,  
eduspalti/lasi, raitisilmaliitäntä.

Jøtul F 520 HT on asennettavissa
takaliitoksella, ja siihen mahtuu Jøtulin 
lämpömakasiini, 60 kg.
Sopusuhtainen, suoralinjainen kamiina.

LISÄVARUSTEET: 
Tuhkalista, kätisyyden
vaihtosarja, eduspalti/lasi,
raitisilmaliitäntä, Jøtul Heat Storage
System *)

*) Tarkempia tietoja Jøtul Heat Storage 
System -lämpömakasiinista sivulla 37.

VÄRIT:
PAINO NOIN:
MITAT, perusmalli, 
KXLXS:

VÄRIT:
PAINO NOIN:
MITAT, perusmalli, 
KXLXS:

MUSTA MAALI
170 KG

1000 X 594 X 532 MM

MUSTA MAALI
200 KG

1319 X 594 X 532 MM
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JØTUL-KLASSIKOT

Tulisijoja koskeva EU-direktiivin soveltamisohje astuu 
Suomessa voimaan 01.01.2022. Jøtul F 602 N on 
koko maailman eniten myyty kamiina ja siihen on 
vuosien varrella tehty useita teknisiä muutoksia.
Uusi Jøtul F 602 Eco täyttää tiukimmatkin 
vaatimukset, vaikka se on ulkonäöltään identtinen 
aikaisempien versioiden kanssa.

JØTUL F 100 ECO LL /
F 100 ECO LL SE

JØTUL F 3

Jøtul F 100 Eco LL on näppäränkokoinen 
kamiina, johon mahtuvat 35 cm pitkät 
polttopuut. Tulipesän sisällä on tuhkalaatikko,  
josta tuhkat on helppo tyhjentää.  
Tuli näkyy hyvin luukun suuren lasin kautta  
ja itse luukku on koristeltu perinteisin  
norjalaisin kuvioin. Jøtul F 100 Eco LL SE 
toimitetaan mustaksi maalattuna ilman 
luukussa olevaa kuvioritilää.

LISÄVARUSTEET: 
Konvektiopelti taakse, lattialevy terästä tai 
lasia.

Jøtul F 3-kamiinassa on suuri tulipesä, johon 
myös pidemmät polttopuut mahtuvat  
vaakatasossa. Tuli näkyy hyvin luukun lasin 
kautta. Tuhka on helppo tyhjentää tulipesän 
alla olevasta tuhkalaatikosta. Kätevä 
tuhkalista tulipesän edessä estää tehokkaasti 
kekäleitä ja tuhkaa putoamasta lattialle. 

LISÄVARUSTEET: 
Kipinäsuoja, lattialevy terästä, lasia tai 
emaloitu, kiertoilmapaneeli taakse, päältä 
liitettävälle savuputkelle.

VÄRIT:

PAINO NOIN:
MITAT, perusmalli, KXLXS:

VÄRIT:

PAINO NOIN:
MITAT, perusmalli, KXLXS:

HYÖTYSUHDE:
ENERGIALUOKKA:
POLTTOPUIDEN PITUUS:
TEHO min | nim | maks:

HYÖTYSUHDE:
ENERGIALUOKKA:
POLTTOPUIDEN PITUUS:
TEHO min | nim | maks:

78 %

40 CM
3,4 | 6 | 9 KW

MUSTA MAALI
MUSTANSININEN EMALI

RUSKEA MAJOLICA-EMALI 
VANHA VALKOINEN EMALI

124 KG
707 X 577 X 484 MM
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75 %

35 CM
3,2 | 5,5 | 7,5 KW

MUSTA MAALI  (F 100 ECO LL/F 100  ECO LL SE)
MUSTANSININEN EMALI  (JØTUL F 100 ECO LL SE)

VANHA VALKOINEN EMALI   (JØTUL F 100 ECO LL SE) 
92 KG

630 X 528 X 336 MM
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 JØTUL F 118 JØTUL F 400

VÄRIT:

PAINO NOIN:
MITAT, perusmalli, KXLXS:

 JØTUL F 500 / JØTUL F 500 SE

Jøtul F 500 on suuri, muodoiltaan klassinen 
kamiina, jonka suuren luukun lasin kautta tuli 
näkyy hyvin. Yläosassa on vetoventtiili, jonka 
ansiosta lasi pysyy puhtaampana. Puita voidaan 
laittaa tulipesään etupuolelta tai vasemmalta 
sivulta.

LISÄVARUSTEET:
Raitisilmaliitäntä, lattialevy terästä tai lasia.

VÄRIT:

PAINO NOIN:
MITAT, perusmalli, KXLXS:

HYÖTYSUHDE:
ENERGIALUOKKA:
POLTTOPUIDEN PITUUS:
TEHO min | nim | maks:

78 %

55 CM
4 | 8,5 | 11 KW

MUSTA MAALI (F 500 / F 500 SE)
MUSTANSININEN EMALI (F 500 SE)

RUSKEA MAJOLICA-EMALI (F 500 SE)
VANHA VALKOINEN EMALI (F 500 SE)

200 KG
740 X 720 X 700 MM

Jøtul F 400 on yksi suurimmista 
kamiinoistamme ja siihen mahtuvat 50 cm
pitkät polttopuuut. Kamiinan alaosassa 
on suuri tuhkalaatikko, josta tuhkat on 
helppo tyhjentää. Tulipesän edessä oleva 
kätevä tuhkalista estää tuhkaa ja kekäleitä 
putoamasta lattialle. Jøtul F 400 SE  
toimitetaan mustaksi maalattuna ilman 
luukussa olevaa kuvioritilää.

LISÄVARUSTEET:
Liitäntäkappale raitisilmaliitäntää varten, 
lattialevy terästä tai lasia

HYÖTYSUHDE:
ENERGIALUOKKA:
POLTTOPUIDEN PITUUS:
TEHO min | nim | maks:

84 %

50 CM
3,9 | 7 | 10,5 KW

VÄRIT:
PAINO NOIN:
MITAT, perusmalli, KXLXS:

MUSTA MAALI
145 KG

785 X 361 X 841 MM

MUKANA
TV-OHJELMASSA:

 JØTUL F 602 N
Jøtul F 602 N on yksi Jøtulin ajattomista 
klassikoista. Sen suunnittelivat 1930-luvun lopulla 
arkkitehdit Blakstad ja Munthe-Kaas, koristelusta 
vastasi kuvanveistäjä Ørnulf Bast. Sen jälkeen 
kamiinaan on tehty useita teknisiä muutoksia ja 
nykyään se on puhtaasti polttava. Kamiina on 
helppo sijoittaa, se lämmittää tehokkaasti ja sen 
päällä on kätevä keittolevy. 

LISÄVARUSTEET:
Umpiluukku, eduspelti/lasi.

HYÖTYSUHDE:
ENERGIALUOKKA:
POLTTOPUIDEN PITUUS:
TEHO min | nim | maks:

74 %

40 CM
2,3 | 6 | 8,5 KW

MUSTA MAALI
MUSTANSININEN EMALI

78 KG
640 X 320 X 480 MM

Jøtul F 118 on ajaton klassikko, johon on 
lisätty puhtaan polton teknologia ja uusia 
yksityiskohtia. Kamiinan muotoilu on 
peräisin 1930-luvun lopulta ja muotoiluun 
on osallistunut mm. tunnettu norjalainen 
kuvataiteilija Ørnulf Bast. Kamiinan palopesä 
on syvä, joten siihen mahtuvat 60 cm pitkät 
polttopuut, jotka palavat pitkään. Kamiinan 
päällä on kätevä keittolevy. Kamiinan 
etupuolella on kirjoitettuna vanha norjalainen 
rukous, jolla karkotetaan kodista tulipalon 
vaara ja pimeyden voimat.
Tuote poistuu 2021.

LISÄVARUSTEET:
Liitäntäkappale raitisilmaliitäntää varten, 
lattialevy terästä tai lasia.

VÄRIT:

PAINO NOIN:
MITAT, perusmalli, KXLXS:

HYÖTYSUHDE:
ENERGIALUOKKA:
POLTTOPUIDEN PITUUS:
TEHO min | nim | maks:

73 %

60 CM
4 | 8 | 11 KW

MUSTA MAALI (F 400 / F 400 SE)
MUSTANSININEN EMALI (F 400 SE)

RUSKEA MAJOLICA-EMALI VANHA  (F 400 SE)
VALKOINEN EMALI (F 400 SE)

158 KG
727 X 670 X 597 MM
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 JØTUL FS 162 ADVANCE  JØTUL FS 173

Jøtul FS 173 on suoralinjainen 
vuolukivitakka, jossa tuli näkyy 
kolmelta sivulta. Yläosassa olevan 
venttiilin avulla voidaan valita, 
halutaanko lämpö suoraan huonetilaan 
kiertoilmalämpönä vai halutaanko 
lämmön varastoituvan vuolukiveen. 
Takkasydämeksi sopii Jøtul I 520 FRL.

LISÄVARUSTEET:
Eduspelti terästä, raitisilmaliitäntä.

Jøtul FS 162 on pyöreä vuolukivitakka, jonka 
takkasydämeksi sopii 
Jøtul F 370 Advance -sarja. Takasta on 
saatavana kaksi korkeutta: 158 cm ja
195 cm. Takan ainutlaatuisena ominaisuutena 
on sen päällä oleva venttiili. Kun venttiili 
on auki, tulisija luovuttaa ensisijaisesti 
kiertoilmalämpöä, ja kun venttiili on 
suljettuna, tulisija varaa lämpöä
pidemmäksi aikaa.

LISÄVARUSTEET:
Korotuskivet, eduspelti.

VÄRIT:
PAINO NOIN:
MITAT, perusmalli, 
KXLXS:

MUSTA MAALI/VUOLUKIVI
434 KG

1580 X Ø602 MM

HYÖTYSUHDE:
ENERGIALUOKKA:
POLTTOPUIDEN PITUUS:
TEHO min | nim | maks:

78 %

33 CM
3,9 | 6 | 9 KW

HYÖTYSUHDE:
ENERGIALUOKKA:
POLTTOPUIDEN PITUUS:
TEHO min | nim | maks:

77 %

50 CM
3,9 | 7 | 10 KW

VÄRIT:
PAINO NOIN:
MITAT, perusmalli, 
KXLXS:

MUSTA MAALI/VUOLUKIVI
348 KG

1698 X 574 X 530 MM

 VUOLUKIVITAKAT

Luonnostaan varaavalla vuolukivellä on Suomessa 
pitkät perinteet. Se sopii erinomaisen hyvin 
valurautasydämien verhoilumateriaaliksi.

 JØTUL FS 162 ADVANCE / JØTUL FS 173
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Asennuspaketti sisältää:
• Palomuurilevyt / kuori
• Sydän Jøtul I 620 FRL
• Jalkasarja
• Kansi
• Liima
• Asennusteippi
• Ruuvit

JØTUL FS 620

Jøtul FS 620 -takan tulipesäksi sopii
Jøtul I 620 FRL, jossa on suuret lasit 
kolmella sivulla. Palomuurilevyt on 
valmistettu kalsiumsilikaatista ja ne 
täyttävät kaikki mitat ja vaatimukset, ja 
asennuspaketti sisältää kaiken helppoa ja 
turvallista pystytystä varten.
Voit valita itse kamiinan pinnoitteen ja 
värin. Täydellinen lähtökohta yksilöllisen 
tulisijan luomiseksi.. 

LISÄVARUSTEET: 
Jøtul Heat Storage System*, Teräksinen 
lattialevy, raitisilmaliitäntä, kiertoilmaritilät, 
valkoiset tai mustat.

*) Tarkempia tietoja Jøtul Heat
Storage System -lämpömakasiinista
sivulla 37.

VÄRIT:
PAINO NOIN:
MITAT
perusmalli, KXLXS:

MUSTA MAALI/KALSIUMSILIKAATTI
233 KG

1800 X 730 X 548 MM

JØTUL FS 620

ISOT LASIPINNAT JA 
YKSILÖLLINEN ILME

Jøtul FS 620 in iso näyttävä takka jonka sydän on 
Jøtul I 620 FRL, johon mahtuu yli puolen
metrin polttopuut.

HYÖTYSUHDE:

ENERGIALUOKKA:

POLTTOPUIDEN PITUUS:.

TEHO min | nim | maks:

77%

60 CM

3,9  | 9 | 12 KW



ELEMENTTITAKKOJEN 
AATELIA

Jøtulin takkasydämiin räätälöity elementtitakka on 
aikaa ja kustannuksia säästävä vaihtoehto.  

Jøtul FS 520 sarjaan kuuluu neljä mallia, jotka 
koostuvat sydämestä ja kuorielementeistä.

JØTUL FS 520 - UUTUUS

HYÖTYSUHDE:

ENERGIALUOKKA:

POLTTOPUIDEN PITUUS:

TEHO min | nim | maks:

77 %

50 CM

3,9  | 7  | 10 KW
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JØTUL FS 520 F
UUTUUS

JØTUL FS 520 FL/FR
UUTUUS

Jøtul FS 520 F:n sydän on Jøtul I 520 
F jolla on lasi eteen. Se sopii myös hyvin 
käytettäväksi korvausilmahormin kanssa

LISÄVARUSTEET: 
Kätisyyden vaihtosarja, Jøtul Heat Storage 
System*, raitisilmaliitäntä
ja eduspelti.

*) Tarkempia tietoja Jøtul Heat Storage 
System -lämpömakasiinista sivulla 37.

Jøtul FS 520 FL/FR:n sydän on
Jøtul I 520 jolla on lasit kahteen suuntaan, 
eteen ja vasemmalle, tai eteen ja oikealle. 
Takat sopivat myös hyvin käytettäväksi 
korvausilmahormin kanssa.

LISÄVARUSTEET: 
Kätisyyden vaihtosarja, Jøtul Heat 
Storage System*, raitisilmaliitäntä ja 
eduspelti.

*) Tarkempia tietoja Jøtul Heat Storage 
System -lämpömakasiinista sivulla 37.

VÄRIT:
PAINO NOIN:
MITAT, KXLXS:

MUSTA MAALI
213 KG

1685 X 800 X 540 MM

VÄRIT:
PAINO NOIN:
MITAT, KXLXS:

MUSTA MAALI
213 KG

1685 X 800 X 600 MM

JØTUL FS 520 FRL
UUTUUS
Jøtul FS 520 FL/FR:n sydän on
Jøtul I 520 jolla on lasit kahteen suuntaan, 
eteen ja vasemmalle, tai eteen ja oikealle. 
Takat sopivat myös hyvin käytettäväksi 
korvausilmahormin kanssa.

LISÄVARUSTEET: 
Kätisyyden vaihtosarja, Jøtul Heat Storage 
System*, raitisilmaliitäntä ja eduspelti.

*) Tarkempia tietoja Jøtul Heat Storage 
System -lämpömakasiinista sivulla 37.

MUSTA MAALI
183 KG

1685 X 575 X 600 MM

Asennus on nopea ja vaivaton. 
Pinta on maalattavissa haluttuun 
sävyyn heti asennuksen jälkeen. 
Karkeampi slammaus tai 
hiertopinnoitus onnistuu sekin, 
valinta on sinun.

VÄRIT:
PAINO NOIN:
MITAT, KXLXS:
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JØTUL FS 91

Jøtul FS 91 -elementtitakkojen etupinta on samalla tasolla
Jøtul 480 -takkasydämen suuren kaarevan lasiluukun kanssa.
Suuren lasiluukun ansiosta tuli näkyy hyvin.
Tuloksena on siro, pyöreä tulisija.

LISÄVARUSTEET: 
Musta eduslasi,  raitisilmaliitäntä.

VÄRIT:

PAINO NOIN:
MITAT, perusmalli, KXLXS

HYÖTYSUHDE:
ENERGIALUOKKA:
POLTTOPUIDEN PITUUS:
TEHO min | nim | maks:

YMPÄRISTÖSERTIFIKAATTI:

75 %

30 CM
3,5 | 5,5 |10 KW

JØTUL FS 84 ADVANCE

Jøtul FS 84-elementtitakassa yhdistyvät Jøtul 370-sarjan tyylikäs 
tulipesä ja siro, soikeanmuotoinen elementtitakka, joka on valmistettu 
kevytbetonista. Tulisija voidaan rakentaa halutun korkuiseksi.  
Kun tulipesä sijoitetaan korkeammalle,  
tulisija sopii erinomaisesti keittiöön.

LISÄVARUSTEET: 
Lisäelementit eri korkuisia malleja varten, raitisilmaliitäntä, eduspelti.

VÄRIT:
KOKONAISPAINO NOIN:

MITAT, perusmalli, KXLXS:

MUSTA MAALI / KEVYTBETONI
164/202/202 KG

1660 X 583 X 501 MM

HYÖTYSUHDE:
ENERGIALUOKKA:
POLTTOPUIDEN PITUUS:
TEHO min | nim | maks::

78 %

30 CM
3,9 | 6 | 9 KW

MUSTA MAALI/KEVYTBETONI/
OLIVIINI

281 KG
1570 X 5254 X 480 MM



JØTUL S 16 / JØTUL S 17
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JØTUL S 16 C/W

Jøtul S 16 on perinteinen, muotoilultaan 
klassinen elementtitakka. Tyylikkään 
kokonaisuuden viimeistelee Jøtul I 400 
Harmony - tai I 400 Panorama - 
takkasydän. Takassa on kätevä  
säilytyspaikka polttopuille. Takka vie 
vähän tilaa, se on helppo pystyttää ja 
siitä on saatavissa nurkkaan tai suoralle 
seinälle asennettava malli. 
Takassa on vakiovarusteena alahyllyn 
taso mustaa puristebetonia.

LISÄVARUSTEET: 
Korotuselementti, raitisilmaliitäntä, 
ylähyllyn taso, sekä eduskivi mustaa 
puristebetonia.

VÄRIT:
PAINO NOIN:
MITAT, PERUSMALLI, KXLXS

MUSTA MAALI/KEVYTBETONI
334/357 KG

S 16 C: 2380 X 1000 X 700 MM
S 16 W: 2380 X 1000 X 830 MM

Jøtul S 17 on muotoilultaan klassinen 
elementtitakka. Tyyliltään ja muodoiltaan 
takka on perinteisen norjalainen.  
Sen tulipesäksi sopii Jøtul I 400 
Harmony tai Jøtul I 400 Panorama.  
Saatavissa nurkkaan tai suoralle seinälle 
pystytettävä malli. 

LISÄVARUSTEET: 
Korotuselementti, raitisilmaliitäntä, 
eduskivi mustaa puristebetonia.

JØTUL S 17 C/W

HYÖTYSUHDE: 74 % ENERGIALUOKKA: POLTTOPUIDEN PITUUS: 40 CM TEHO min | nim | maks: 3,7 | 6 | 9  KW

VÄRIT:
PAINO NOIN:
MITAT, PERUSMALLI, KXLXS

MUSTA MAALI/KEVYTBETONI
267 KG

1760 X 940 X 610 MM
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TAKKASYDÄMET JA 
KASETIT

Jøtulin takkasydänten ja kasettien avulla entisestä avotakasta 
saadaan tehokas lämmönlähde ja säilytetään silti edelleen 
vaikutelma elävästä tulesta. Kasettimme sopivat useimpiin 
avotakkoihin. Entinen takkasi jää jäljelle, mutta saat siitä 
taloudellisen ja turvallisen tulisijan. Tuli näkyy hyvin lasiluukkujen 
kautta. Kun luukut ovat suljettuina, lämpö säilyy ja voit olla 
turvallisin mielin, kun kipinät ja kekäleet eivät pääse
lentämään huonetilaan.
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JØTUL I 520

Jøtul I 520-sarja on monipuolinen takkasydänsarja, johon 
kuuluu neljä eri mallia. Voidaan valita lasit yhdellä, kahdella  
tai kolmella sivulla. Takkasydän on muotoilultaan ajaton  
ja rakenteeltaan jopa aikaansa edellä.  
Jøtul I 520-takkasydämissä on emaloidut palolevyt, 
joita vasten tuli näyttää valoisalta ja ilmavalta. Kaikissa 
laseissa on lämpöä heijastava pinnoite, jonka ansiosta lasit 
pysyvät puhtaampina ja tuli palaa tasaisemmin. Vaikka 
takkasydämet ovat isoja, ne toimivat hyvin myös 3,9 kW:n 
teholla. Takkasydämet voidaan myös asentaa vanhaan 
avotakkaan tai niillä voidaan korvata vanha takkasydän.

LISÄVARUSTEET: 
Jalustasarja, kätisyyden vaihtosarja, leveät kehykset, ritilät, 
raitisilmaliitäntä ja kiertoilmasarja.

VÄRIT:
PAINO NOIN:
MITAT, KXLXS 
(I 520 F) :
(I 520 FR/FL) :
(I 520 FRL) : 

Jøtul I 520 F Jøtul I 520 FRL

Jøtul I 520 FR Jøtul I 520 FLMUSTA MAALI 
CA 110 KG

499 X 670 X 431 MM
499 X 632 X 431 MM
499 X 594 X 431 MM
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Jøtul 520 on yksi Jøtulin suosituimmista tuotteista. 
Tuli näkyy hyvin ja kaikki toiminnot ovat helppoja 
käyttää. Siksi siitä on tullut nopeasti hyvin suosittu 
takkasydän. Muotoilultaan se on ajaton ja siksi se 
sopii helposti mihin tahansa sisustustyyliin ja pysyy 
kauniina koko käyttöikänsä ajan.

JØTUL I 520 -SARJA

HYÖTYSUHDE: 77 % ENERGIALUOKKA: POLTTOPUIDEN PITUUS: 50 CM TEHO min | nim | maks: 3,9 | 7 | 10  KW



JØTUL I 620

Koostaan huolimatta tämä takkasydän 
polttaa puuta optimaalisesti pienelläkin 
teholla. Vaaleiden liekkipeltien 
ansiosta tulipesä näyttää valoisalta.
Vedonsäätökahvojen symbolien avulla 
tulisijan ilmansaantia on helppo säätää. 
Vakiovarusteena siro, irrotettava kehys joka 
yhdistää takkasydämen sitä ympäröivään 
takkaan.

LISÄVARUSTEET: 
Jalusta täydellisenä, kasettiritilä, 
raitisilmaliitäntä ja eduspelti.

Jøtul I 620 F Jøtul I 620 FR

Jøtul I 620 FL Jøtul I 620 FRL

VÄRIT:
PAINO NOIN:
MITAT, KXLXS 
(I 620 F) :  
(I 620 FR/FL) :
(I 620 FRL) :

MUSTA MAALI
153 - 171 KG

499 X 800 X 432 MM 
499 X 762 X 432 MM
499 X 723 X 432 MM
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Jøtul I 620 on helppo asentaa ja se sopii yhtä 
hyvin tulipesäksi entiseen avotakkaan kuin uuteen 
pystytettävään elementtitakkaan. Voit valita, 
haluatko mallin, jossa on lasit yhdellä, kahdella vai 
kolmella sivulla.

JØTUL I 620 -SARJA

HYÖTYSUHDE: 77 % ENERGIALUOKKA: POLTTOPUIDEN PITUUS: 60 CM TEHO min | nim | maks: 3,9 | 9 | 12  KWHYÖTYSUHDE: 77 % ENERGIALUOKKA: POLTTOPUIDEN PITUUS: 50 CM TEHO min | nim | maks: 3,9 | 7 | 10  KW



Jøtulin takkasydänten ja kasettien avulla entisestä 
avotakasta saadaan tehokas lämmönlähde ja 
säilytetään silti edelleen vaikutelma elävästä tulesta. 
Kasettimme sopivat useimpiin avotakkoihin. Entinen 
takkasi jää jäljelle, mutta saat siitä taloudellisen ja 
turvallisen tulisijan. Tuli näkyy hyvin lasiluukkujen 
kautta. Kun luukut ovat suljettuina, lämpö säilyy ja 
voit olla turvallisin mielin, kun kipinät ja kekäleet eivät 
pääse lentämään  huonetilaan.

JØTUL I 400

JØTUL I 400

Jøtul I 400 -sarja on muotoilultaan ja teknologialtaan 
moderni takkasydän. Jøtul I 400 Flat -mallissa on 
suora lasi ja Jøtul I 400 Panorama -mallissa kaareva 
lasi. Tuli näkyy hyvin molemmissa malleissa.  
Jøtul I 400 Harmony -mallin kaksi luukkua voidaan 
kääntää sivuille, jolloin tulisijaa voidaan käyttää 
avotakkana.Takkasydämet voidaan asentaa myös 
vanhaan avotakkaan tai niillä voidaan korvata vanha 
takkasydän.

LISÄVARUSTEET: 
Raitisilmaliitäntä, tuhkalaatikko, ritilä, matala 
savunohjain ja tulipesän kehys.

VÄRIT:
PAINO NOIN:
MITAT, KXLXS 
(I 400 FLAT) :  
(I 400 HARMONY)
(I400 PANORAMA)

HYÖTYSUHDE: 74 % ENERGIALUOKKA: POLTTOPUIDEN PITUUS: 40 CM TEHO min | nim | maks: 3,7 | 6 | 9  KW

MUSTA MAALI
CA 125 KG

524 X 640 X 422 MM
524 X 640 X 516 MM
524 X 640 X 516 MM

Jøtul I 400 Flat

Jøtul I 400 Harmony

Jøtul I 400 Panorama

32

TAKKASYDÄN JA 
KASETTI



Jøtul C 400-sarjaan kuuluu takkakasetteja, 
jolloin avotakasta saadaan kaunis ja
tehokas tulisija. 

Jøtul C 400 Harmonyn luukut voi kääntää 
sivuille, jolloin tulisijaa voi käyttää avotakkana. 
Jøtul C 400 Panorama-mallissa on kaareva 
luukun lasi, jonka kautta tuli näkyy hyvin. 
Tulisijat on suunnitellut tunnettu norjalainen 
Hareide Design-suunnittelutoimisto.

LISÄVARUSTEET:
Raitisilmaliitäntä, tuhkalaatikko, ritilät, matala 
savunohjain ja tulipesän kehys.

VÄRIT:
PAINO NOIN:
MITAT, KXLXS 

MUSTA MAALI
CA 125 KG

524 X 640 X 511 MM

C 400 Panorama -kasetti on kuvassa asennettuna 
avotakkaan. Asennukseen meni muutamia tunteja, ja 
nyt talon asukkailla on tehokkaampi ja 
ympäristöystävällisempi lämmönlähde.

Jøtulin puhtaasti polttava kasetti tekee avotakasta 
tehokkaan lämmönlähteen – ja silti voit edelleen 
nauttia tulenliekkien loimusta.

Kasetti on helpompi asentaa kuin luulet.

JØTUL C 400

AVOTAKASTA 
TEHOKKAAKSI 
LÄMMÖNLÄHTEEKSI

 JØTUL C 400

HYÖTYSUHDE: 74 % ENERGIALUOKKA: POLTTOPUIDEN PITUUS: 40 CM TEHO min | nim | maks: 3,7 | 6 | 9  KW

Jøtul C 400 Panorama Jøtul C 400 Harmony
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Eduspelti/lasivalikoimamme on suuri ja tuotteita on saatavissa eri 
materiaaleista eri muotoisina ja värisinä.

Meillä on laaja valikoima korkealaatuisia maalattuja ja emaloituja 
savuputkia.

 JØTUL    LISÄVARUSTEET

 SAVUPUTKET EDUSPELLIT / LASIT
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JØTUL    TERASSI / PIHATAKAT

Jøtul Loke on säänkestävästä
Corten-teräksestä valmistettu pihatakka.
Ei tarvitse suojata eikä peittää talvellakaan.

LISÄVARUSTEET:
Grillausritilä, kipinäsuoja ja aluspelti musta 
emali.

JØTUL LOKE

VÄRIT:
POLTTOPUIDEN PITUUS:
PAINO NOIN:
MITAT, KXLXS:

CORTEN TERÄS 
MAKS 40 CM

26 KG
1480 X 450 X 400 MM

Jøtul Frøya  tekee terassistasi entistä 
houkuttelevamman.

LISÄVARUSTEET:
Grillausritilä ja aluspelti musta emali.

VÄRIT:
POLTTOPUIDEN PITUUS:
PAINO NOIN:
MITAT, KXLXS:

CORTEN TERÄS
MAKS 40 CM

15 KG
1460 X 580 X 580 MM

JØTUL FRØYA

Jøtul Terrazza tuli näkyy laajalla säteellä, ja 
kaikki voivat nauttia lämmöstä.

LISÄVARUSTEET:
Grillausritilä, kipinäsuoja ja aluspelti musta 
emali.

JØTUL TERAZZA

VÄRIT:
POLTTOPUIDEN PITUUS:
PAINO NOIN:
MITAT, KXLXS:

CORTEN TERÄS
MAKS 60 CM

30 KG
1180 X 500 X 500 MM

Jøtul Terrazza XL kuten Terazza mutta vielä 
korkeampi, jos vaikka halutaan näkyvyyttä 
terassikalusteiden takia.

LISÄVARUSTEET:
Grillausritilä, kipinäsuoja ja aluspelti musta 
emali.

JØTUL TERAZZA XL

VÄRIT:
POLTTOPUIDEN PITUUS:
PAINO NOIN:
MITAT, KXLXS:

CORTEN TERÄS
MAKS 60 CM

41 KG
1600 X 560 X 560 MM
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JØTUL    HYVÄ TIETÄÄ

TAKUU JA TURVALLISUUS

KAIKILLA  U
LKOPINTOJEN VALURAU

TA
O

SI
LL

A

25 
VUODEN

TAKUU

Kun valitset Jøtul-tuotteen, teet turvallisen valinnan. Testaamme kamiinoitamme ja takkojamme omassa 
laboratoriossamme ja lisäksi teetämme puolueettomia testejä hyväksytyissä testauslaitoksissa.
Voit olla turvallisin mielin sen suhteen, että hankkimasi Jøtul-tuote on hyväksytty sitä koskevien kansallisten 
määräysten mukaisesti. Kamiinoihin on saatavissa varaosia. Ota yhteyttä lähimpään Jøtul-jälleenmyyjään, 
niin saat asiantuntevaa opastusta. Muistutamme myös, että saat apua pulmatilanteissa. Jøtulin kamiinat on 
suunniteltu pitkäikäisiksi ja kestäviksi. Rekisteröi kamiinasi osoiteessa www.jotul.fi, niin saat valurautaosille ja 
takoille 25 vuoden takuun.

MARKKINOIDEN PISIN TAKUU
Jøtul haluaa tarjota asiakkailleen vain parasta ja siksi kaikki 
tuotteemme valmistetaan käsityönä Norjassa parhaista 
mahdollisista materiaaleista. Tuotteidensa ainutlaatuisen 
kestävyyden ansiosta Jøtul pystyy myöntämään niille 
markkinoiden pisimmän takuun. Mene verkkosivuillemme ja 
rekisteröi Jøtul-tulisijasi, niin saat 25 vuoden takuun.
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 JØTUL    HYVÄ TIETÄÄ

 LÄMMÖNVARAUS
Jøtul Heat Storage -lämmönvarausjärjestelmä hyödyttää luovuttamalla lämpöä vielä 12 tuntia sen jälkeen, kun 
kamiinaan on lisätty puita viimeisen kerran. Lämmitä kamiina aamulla ja lähde töihin. Kun tulet kotiin, kamiina 
lämmittää edelleen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tuntia

Heat Storage - lämmönvarausjärjestelmä ja yläosan venttiili suljettuna

Ilman Heat Storage - lämmönvarausjärjestelmää ja yläosan 
venttiili suljettuna

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1.  Ilmanotto.
2.  Puhtaan palamisen mahdollistava
 toisiopaloilma saa aikaa, että savun 
 kaasut ja hiukkaset palavat lämmöksi.
3.   Lämmenneen ilman kierto pitää

lasin puhtaana.
4.   Lämmin ilma kiertää ja varastoituu 

tulisijan yläosaan, kun yläosan
 ilmaventtiili on suljettuna.
5.   Lämmin ilma pääsee ulos, kun

yläosan ilmaventtiili on auki.



38

JØTULIN KAMIINAT    TOIMINNOT JA OMINAISUUDET

Kaikkiin tuotteisiin liittyvä dokumentaatio löytyy kotisivuiltamme jotul.fi

Valitse tuote ja tekninen dokumentaatio. Täältä löytyy manuaalit ja kaikki tarvittavat tekniset tiedot.

”Tulisijan sijoittaminen”-kohdasta lötyy tuotteen mitat ja suojaetäisyydet.
Suosittelemme että kalusteita ei pidä sijoittaa 1000 mm lähemmäksi tulisijaa.
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Sivu 20 20 21 12 12 7 7 7 7 8 8 11 11 11 4 4 16 13 13

PERUSMALLI:

Lämmityskapasiteetti enintään m2 129 107 157 86 86 40-100 40-100 40-100 40-100 43-86 43-86 129 129 129 114 114 129 145 145

Hyötysuhde (%) 78 75 73 83 83 83 83 83 83 77 77 83 83 82 82 79 79

Polttopuiden pituus (cm) 40 35 60 33 33 25 - 30 25 -30 25 - 30 25, maks 30 30 30  33  33  33 33 33  33 41 41

Teho (min/nimellis/max kW) 3,4/6/9 3,2/5,5/7,5 4/7/11 2,4/4,5/6 2,4/4,5/6 2,8/4,7/7 2,8/4,7/7 2,8/4,7/7 2,8/4,7/7 3/4/6 3/4/6 3,7/5/9 3,7/5/9 3,7/5/9 3/6/8 3/6/8 3,7/5/9 3,7/7/10 3,7/7/10

Puhtaasti polttava • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Suljettu poltto • • • • • • • • • • • • • • • •

Mahdollisuus tehdä raitisilmaliitäntä • • • • • • • • • • • • • • • •

Liitäntä: päältä (P)/takaa (T)/sivuilta (S) P/T/S P/T P/T/S P/T P/T P/T P/T P/T P/T P/T P/T P/T P/T P/T P/T P/T P/T

Savuputkiliitännän koko (Ø) 150 125/150 125 125 125 150 150 150 150 130 130 150 150 150 150 150 150 150 150

Paino (kg) 124 92 145 97 107 140 140 120 120 94 178 115 115 140 129 130 160 143 167

Mitat (mm) (K x L x S) 707x577x484 630x528x336 785x361x734 690x410x350 690x410x350 1098x410x396 1098x410x396 1098x410x396 1098x410x396 758x474x457 821x536x457 903x450x446 903x450x446 1033x450x446 1012x471x399 1012x471x399 1087x519x491 850x560x420 850x560x420

Tuhkalaatikko (*lisävaruste) • • • • • • • • • • • • • • • •

Kiertoilmalämpö •

Korkeus takaliitännän keskelle, mm 573 526 691 730 730 952 952 952 952 651 651 789 789 919 972,5 972,5 913 730 730

Etäisyys palavaan materiaaliin (A/B/C) *** 100/600/250 100/500/350 200/800/500 100/400/300 100/400/300 100/300/75 100/400/180 100/300/75 100/400/180 150/300/150 150/300/150 150/700/400 150/700/400 150/700/400 50/350/50 50/550/325 100/350/100 200/400/250 200/400/250

Etäisyys palavaan materiaaliin lisävarusteilla 100/100/100 40/100/40 100/450/500 75/150/100 75/150/100 50/150/50 50/200/50 50/150/50 50/200/50 50/100/50 50/100/50 150/700/400 150/700/400 150/600/400 - 50/200/50 50/200/50

LISÄVARUSTEET:

Kiertoilmapaneelit • •

Vuolukivinen päällyslevy (** vakiovaruste) • • • • • • • •

Lattialevy valurautaa, lasia tai peltiä • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Tuuletin •**

Lisäkiertoilmapaneeli taakse • • •

Valurautaluukku • • •

Polttopuusäiliö •

Pitkät jalat • • •

PINTAKÄSITTELYT:

BP Musta maali • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

WHE Valkoinen emali • • •

IVE Vanha valkoinen emali • • (SE)

BRM Ruskea majolica-emali •

BBE Mustansininen emali • • (SE) •
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JØTULIN KAMIINAT    TOIMINNOT JA OMINAISUUDET
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Sivu 20 20 21 12 12 7 7 7 7 8 8 11 11 11 4 4 16 13 13

PERUSMALLI:

Lämmityskapasiteetti enintään m2 129 107 157 86 86 40-100 40-100 40-100 40-100 43-86 43-86 129 129 129 114 114 129 145 145

Hyötysuhde (%) 78 75 73 83 83 83 83 83 83 77 77 83 83 82 82 79 79

Polttopuiden pituus (cm) 40 35 60 33 33 25 - 30 25 -30 25 - 30 25, maks 30 30 30  33  33  33 33 33  33 41 41

Teho (min/nimellis/max kW) 3,4/6/9 3,2/5,5/7,5 4/7/11 2,4/4,5/6 2,4/4,5/6 2,8/4,7/7 2,8/4,7/7 2,8/4,7/7 2,8/4,7/7 3/4/6 3/4/6 3,7/5/9 3,7/5/9 3,7/5/9 3/6/8 3/6/8 3,7/5/9 3,7/7/10 3,7/7/10

Puhtaasti polttava • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Suljettu poltto • • • • • • • • • • • • • • • •

Mahdollisuus tehdä raitisilmaliitäntä • • • • • • • • • • • • • • • •

Liitäntä: päältä (P)/takaa (T)/sivuilta (S) P/T/S P/T P/T/S P/T P/T P/T P/T P/T P/T P/T P/T P/T P/T P/T P/T P/T P/T

Savuputkiliitännän koko (Ø) 150 125/150 125 125 125 150 150 150 150 130 130 150 150 150 150 150 150 150 150

Paino (kg) 124 92 145 97 107 140 140 120 120 94 178 115 115 140 129 130 160 143 167

Mitat (mm) (K x L x S) 707x577x484 630x528x336 785x361x734 690x410x350 690x410x350 1098x410x396 1098x410x396 1098x410x396 1098x410x396 758x474x457 821x536x457 903x450x446 903x450x446 1033x450x446 1012x471x399 1012x471x399 1087x519x491 850x560x420 850x560x420

Tuhkalaatikko (*lisävaruste) • • • • • • • • • • • • • • • •

Kiertoilmalämpö •

Korkeus takaliitännän keskelle, mm 573 526 691 730 730 952 952 952 952 651 651 789 789 919 972,5 972,5 913 730 730

Etäisyys palavaan materiaaliin (A/B/C) *** 100/600/250 100/500/350 200/800/500 100/400/300 100/400/300 100/300/75 100/400/180 100/300/75 100/400/180 150/300/150 150/300/150 150/700/400 150/700/400 150/700/400 50/350/50 50/550/325 100/350/100 200/400/250 200/400/250

Etäisyys palavaan materiaaliin lisävarusteilla 100/100/100 40/100/40 100/450/500 75/150/100 75/150/100 50/150/50 50/200/50 50/150/50 50/200/50 50/100/50 50/100/50 150/700/400 150/700/400 150/600/400 - 50/200/50 50/200/50

LISÄVARUSTEET:

Kiertoilmapaneelit • •

Vuolukivinen päällyslevy (** vakiovaruste) • • • • • • • •

Lattialevy valurautaa, lasia tai peltiä • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Tuuletin •**

Lisäkiertoilmapaneeli taakse • • •

Valurautaluukku • • •

Polttopuusäiliö •

Pitkät jalat • • •

PINTAKÄSITTELYT:

BP Musta maali • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

WHE Valkoinen emali • • •

IVE Vanha valkoinen emali • • (SE)

BRM Ruskea majolica-emali •

BBE Mustansininen emali • • (SE) •

Brennbar vegg

B

A

C

Brennbar vegg

B

A

C

Tavallisimmat vähimmäisetäisyydet palavaan 
materiaaliin käyvät ilmi kaaviosta  
(etäisyydet A, B ja C).  
Lisätietoja osoitteesta jotul.fi

ETÄISYYDET PALAVAAN  
MATERIAALIIN:
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Sivu 14 14 15 15 15 21 17 17 21 19 21 21

PERUSMALLI:

Lämmityskapasiteetti enintään m2 55-130 55-130 55-130 55-130 55-130 150 143 143 160 143 121 121

Hyötysuhde (%) 78 78 78 78 78 84 75 75 78 77 81 74

Polttopuiden pituus (cm) 33 33 33 33 33 50 30 30 55 50 40 40

Teho (min/nimellis/max kW) 3,9/6/9 3,9/6/9 3,9/6/9 3,9/6/9 3,9/6/9 3,9/6,9/10,5 3,5/6/10 3,5/6/10 4/8,5/11 3,5/7/7 4/4,9/7,5 2,3/6/8,5

Puhtaasti polttava • • • • • • • • • • • •

Suljettu poltto • • • • • • • • •

Mahdollisuus tehdä raitisilmaliitäntä • • • • • •* • • •* •

Liitäntä: päältä (P)/takaa (T)/sivuilta (S) P/T P/T P/T P/T P/T P/T P/T P/T P/T P P/T P/T

Savuputkiliitännän koko (Ø) 150 150 150 150 150 150 150 150 125 150 125 125

Paino (kg) 164  193 156 171 200 158 198 186 200 170 86 78

Mitat (mm) (K x L x S) 1155/443/453 1535x443x453 1155/443/453 1155/443/453 1534x443x453 744x670x597 1180x466x460 1180x466x460 740x720x700 1000x594x532/
1319x594x532 637x320x540 640x320x480

Tuhkalaatikko (*lisävaruste) • • • • • • • • •

Vuolukivi

Korkeus takaliitännän keskelle, mm 1025 - 1025 1025 - 645 1025 1025 584 547 550

Etäisyys palavaan materiaaliin (A/B/C) *** 75/650/450 75/650/450 75/650/450 75/650/450 75/650/450 700/570/570 120/350/120 120/350/120 100/400/300 300/700/562 300/500/350 400/500/400

Etäisyys palavaan materiaaliin lisävarusteilla NA NA NA NA NA 300/570/400 - - - 100/500/213 300/250/200 -

LISÄVARUSTEET:

High Top - moduuli • • •

Lämpöä varaavat kivet High Top - moduuliin • • •

Kiertoilmapaneelit

Kääntömekanismi (360°) • •

Koristelasi, eteen (E)/sivulle (S)

Vuolukivinen päällyslevy (** vakiovaruste)

Lattialevy valurautaa, lasia tai peltiä • • • • • • • • • • • •

Tuuletin •

Lisäkiertoilmapaneeli taakse •

Valurautaluukku •

Polttopuusäiliö

Takkavälinesarja (** vakiovaruste) • •

PINTAKÄSITTELYT:

BP Musta maali • • • • • • • • • • • •

Musta maali ja emali
WHE Valkoinen emali •

IVE Vanha valkoinen emali •  (SE) •

BRM Ruskea majolica-emali • (SE) •

BBE Mustansininen emali • (SE) • • •

JØTULIN KAMIINAT    TOIMINNOT JA OMINAISUUDET
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Sivu 14 14 15 15 15 21 17 17 21 19 21 21

PERUSMALLI:

Lämmityskapasiteetti enintään m2 55-130 55-130 55-130 55-130 55-130 150 143 143 160 143 121 121

Hyötysuhde (%) 78 78 78 78 78 84 75 75 78 77 81 74

Polttopuiden pituus (cm) 33 33 33 33 33 50 30 30 55 50 40 40

Teho (min/nimellis/max kW) 3,9/6/9 3,9/6/9 3,9/6/9 3,9/6/9 3,9/6/9 3,9/6,9/10,5 3,5/6/10 3,5/6/10 4/8,5/11 3,5/7/7 4/4,9/7,5 2,3/6/8,5

Puhtaasti polttava • • • • • • • • • • • •

Suljettu poltto • • • • • • • • •

Mahdollisuus tehdä raitisilmaliitäntä • • • • • •* • • •* •

Liitäntä: päältä (P)/takaa (T)/sivuilta (S) P/T P/T P/T P/T P/T P/T P/T P/T P/T P P/T P/T

Savuputkiliitännän koko (Ø) 150 150 150 150 150 150 150 150 125 150 125 125

Paino (kg) 164  193 156 171 200 158 198 186 200 170 86 78

Mitat (mm) (K x L x S) 1155/443/453 1535x443x453 1155/443/453 1155/443/453 1534x443x453 744x670x597 1180x466x460 1180x466x460 740x720x700 1000x594x532/
1319x594x532 637x320x540 640x320x480

Tuhkalaatikko (*lisävaruste) • • • • • • • • •

Vuolukivi

Korkeus takaliitännän keskelle, mm 1025 - 1025 1025 - 645 1025 1025 584 547 550

Etäisyys palavaan materiaaliin (A/B/C) *** 75/650/450 75/650/450 75/650/450 75/650/450 75/650/450 700/570/570 120/350/120 120/350/120 100/400/300 300/700/562 300/500/350 400/500/400

Etäisyys palavaan materiaaliin lisävarusteilla NA NA NA NA NA 300/570/400 - - - 100/500/213 300/250/200 -

LISÄVARUSTEET:

High Top - moduuli • • •

Lämpöä varaavat kivet High Top - moduuliin • • •

Kiertoilmapaneelit

Kääntömekanismi (360°) • •

Koristelasi, eteen (E)/sivulle (S)

Vuolukivinen päällyslevy (** vakiovaruste)

Lattialevy valurautaa, lasia tai peltiä • • • • • • • • • • • •

Tuuletin •

Lisäkiertoilmapaneeli taakse •

Valurautaluukku •

Polttopuusäiliö

Takkavälinesarja (** vakiovaruste) • •

PINTAKÄSITTELYT:

BP Musta maali • • • • • • • • • • • •

Musta maali ja emali
WHE Valkoinen emali •

IVE Vanha valkoinen emali •  (SE) •

BRM Ruskea majolica-emali • (SE) •

BBE Mustansininen emali • (SE) • • •

JØTULIN KAMIINAT    TOIMINNOT JA OMINAISUUDET
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Tavallisimmat vähimmäisetäisyydet palavaan 
materiaaliin käyvät ilmi kaaviosta  
(etäisyydet A, B ja C).  
Lisätietoja osoitteesta jotul.fi

ETÄISYYDET PALAVAAN  
MATERIAALIIN:
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Sivu 22 22 27 27 25 25 25 26 26 33 32 30 31

PERUSMALLI:
Hyötysuhde (%) 73 77 74 74 77 77 77 73 75 74 74 77 77

Polttopuiden pituus (cm) 30 50 40 40 50 50 50 30 30 40 40 50 60

Teho (min/nimellis/max kW) 3,6/5,5/7 3,9/7/10 3,8/6/9 3,8/6/9 3,9/7/10 3,9/7/10 3,9/7/10 3,6/5,5/7 3,5/5,5/10 3,8/6/9 3,7/6/9 3,9/7/10 3,9/9/12

Puhtaasti polttava • • • • • • • • • • • • •
Suljettu poltto • • • • • • • • • • • • •
Mahdollisuus tehdä raitisilmaliitäntä • • • • • • • • • • • • •
Liitäntä: päältä (P)/takaa (T)/sivulta (S) P/T P/T P P P/T P/T P/T P/T P P P/T P/T

Savuputkiliitännän koko (Ø) sisä/ulko 150/175 150/177 150/175 150 150 150 150 150/175 150/177 150/175 150/175 150/177 150/177

Paino (kg) 434 345 357 175 293 323 323 284 281 125 125 110 153 - 171

Mitat (mm) (K x L x S) 1580x602 1690x574x530 2380x1000x700 1760x940x610 1685x575x600 1685x800x600 1685x800x540 1660x583x501 1570x525x480 525x640x511 844x640x422 524x670x431 524x670x431

Tuhkalaatikko (*lisävaruste) • •* • • •* •*
Vuolukivi • •
Korkeus takaliitännän keskelle, mm 1050 1218 1218 1218 1390 959 959 529 529

Etäisyys palavaan materiaaliin (A/B/C) 40/410/100 70/700/- - - 0/700/- 40/410/100 50/350/50 - - - -

Elementtitakkaan tarkoitettu takkasydän Jøtul I 370 Jøtul I 520 Jøtul I 400 Jøtul I 400 Jøtul I 520 FRL Jøtul I 520 FR/FL Jøtul I 520 F Jøtul I 370 Jøtul I 470 - - - -

LISÄVARUSTEET:
Lisämoduuli • •
Lasi- tai teräskehys elementtitakkaan •
Lattialevy liuskekivi, lasia tai peltiä • • • • •
Hyllytaso •
Tulipesän kehys • •
Ilmaritilät • • • •
Matala savunohjain/savuputkiliitäntä • •
Jalusta • •
Leveä kehys • •
Kiertoilmaelementti (yläosaan) • •
Liitäntäsarja ilmastoidun savupiipun liittämiseen • •

PINTAKÄSITTELYT:
BP Musta maali • • • • • • • • • • • • •

JØTULIN KAMIINAT    TOIMINNOT JA OMINAISUUDET
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Sivu 22 22 27 27 25 25 25 26 26 33 32 30 31

PERUSMALLI:
Hyötysuhde (%) 73 77 74 74 77 77 77 73 75 74 74 77 77

Polttopuiden pituus (cm) 30 50 40 40 50 50 50 30 30 40 40 50 60

Teho (min/nimellis/max kW) 3,6/5,5/7 3,9/7/10 3,8/6/9 3,8/6/9 3,9/7/10 3,9/7/10 3,9/7/10 3,6/5,5/7 3,5/5,5/10 3,8/6/9 3,7/6/9 3,9/7/10 3,9/9/12

Puhtaasti polttava • • • • • • • • • • • • •
Suljettu poltto • • • • • • • • • • • • •
Mahdollisuus tehdä raitisilmaliitäntä • • • • • • • • • • • • •
Liitäntä: päältä (P)/takaa (T)/sivulta (S) P/T P/T P P P/T P/T P/T P/T P P P/T P/T

Savuputkiliitännän koko (Ø) sisä/ulko 150/175 150/177 150/175 150 150 150 150 150/175 150/177 150/175 150/175 150/177 150/177

Paino (kg) 434 345 357 175 293 323 323 284 281 125 125 110 153 - 171

Mitat (mm) (K x L x S) 1580x602 1690x574x530 2380x1000x700 1760x940x610 1685x575x600 1685x800x600 1685x800x540 1660x583x501 1570x525x480 525x640x511 844x640x422 524x670x431 524x670x431

Tuhkalaatikko (*lisävaruste) • •* • • •* •*
Vuolukivi • •
Korkeus takaliitännän keskelle, mm 1050 1218 1218 1218 1390 959 959 529 529

Etäisyys palavaan materiaaliin (A/B/C) 40/410/100 70/700/- - - 0/700/- 40/410/100 50/350/50 - - - -

Elementtitakkaan tarkoitettu takkasydän Jøtul I 370 Jøtul I 520 Jøtul I 400 Jøtul I 400 Jøtul I 520 FRL Jøtul I 520 FR/FL Jøtul I 520 F Jøtul I 370 Jøtul I 470 - - - -

LISÄVARUSTEET:
Lisämoduuli • •
Lasi- tai teräskehys elementtitakkaan •
Lattialevy liuskekivi, lasia tai peltiä • • • • •
Hyllytaso •
Tulipesän kehys • •
Ilmaritilät • • • •
Matala savunohjain/savuputkiliitäntä • •
Jalusta • •
Leveä kehys • •
Kiertoilmaelementti (yläosaan) • •
Liitäntäsarja ilmastoidun savupiipun liittämiseen • •

PINTAKÄSITTELYT:
BP Musta maali • • • • • • • • • • • • •

JØTULIN KAMIINAT    TOIMINNOT JA OMINAISUUDET
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Tavallisimmat vähimmäisetäisyydet palavaan 
materiaaliin käyvät ilmi kaaviosta  
(etäisyydet A, B ja C).  
Lisätietoja osoitteesta jotul.fi

ETÄISYYDET PALAVAAN  
MATERIAALIIN:



JØ
TU

L 
TU

O
TE

LU
ET

TE
LO

20
20

Jø
tu

l p
ar

an
ta

a j
a k

eh
itt

ää
 ja

tk
uv

as
ti 

tu
ot

te
ita

an
, ja

 p
idä

m
m

e i
ts

ell
em

m
e o

ike
ud

en
 

m
uu

tta
a s

pe
sifi

ka
at

io
ita

, v
är

ejä
 ja

 va
ru

st
eit

a i
lm

an
 er

illi
st

ä i
lm

oi
tu

st
a.

Em
m

e v
as

ta
a m

ah
do

llis
ist

a p
ain

o-
 ta

i ju
lka

isu
vir

he
ist

ä. 

JØ
TU

L 
AS

Sk
all

bö
len

tie
 18

4,
 10

52
0 

Te
nh

ola
  

Sä
hk

öp
os

ti:
 m

ag
nu

s.e
kh

olm
@

jot
ul.

no
, w

ww
.jo

tu
l.fi

jo
tu

l.fi

Jälleenmyyjä:

2019/2020  Tuotenro 50052753


